
PRODUKTDATENBLATT 
 
 
Potential Ausgleichsschiene 
 
 

 
Potentialausgleichsschiene nach VDE 0618-1 mit plombierbarem Scharnierdeckel
Anschlussmöglichkeiten : 1 x 2,5 - 6 mm², 6 x 2,5 -25 mm²       1 Bandeisen bis 30 x 4 mm und/oder
1 Rundleiter 8-10 mm Durchmesser       1 x 50 mm² Werkstoff Gehäuse : Polypropylen Werkstoff
Klemmschiene : Kupfer, vernickelt Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich) Kleinhuis Modell-Nr. :
1309 EP Material___________ EP Lohn__________ Einheitspreis/Stueck
 
 
 
 
Technische Merkmale
 

Artikelnummer 120033218
Hersteller Typ 1309
EAN 4011126212204
Hersteller Name HKL
Hersteller Artikelnummer K1309
Zolltarifnummer 85369010
Ursprungsland AT
Gewicht 0,00100 kg

Bauform Aufbau fix
Ausführung mit Abdeckhaube
Isolator Ja
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein
Höhe 42 mm
Breite 51 mm
Länge 187.5 mm
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt 1
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8 mm 0
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 10 mm 1
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8-10 mm 0
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 30 mm 1
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 40 mm 0
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Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr 1
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm²
starr

0

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 25 mm²
starr

6

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 95 mm²
starr

0

Werkstoff der Kontaktschiene Kupfer
Oberfläche der Kontaktschiene sonstige
Werkstoff der Klemme Kupfer
Oberfläche der Klemme galvanisch/elektrolytisch verzinkt
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