PRODUKTDATENBLATT

PVC-Steuerleitungen YSLY-JZ 4X1 GR (LSYY) Eca

Artikelnummer

Hersteller Typ

EAN

Hersteller Name
\ Hersteller Artikelnummer

Zolltarifnummer

Ursprungsland
Gewicht
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12011897333
LSYY - YSLY-JZ 4X1 GR
9008024043424
KABEL-LEITUNGEN
YSLY-JZ 4X1 GR (LSYY)
85444995

AT

0,07500 kg

PVC Steuerleitung, ungeschirmt, feindrahtig, fiir die elektrische Verbindung von Komponenten von
Produktions- und Werkzeugmaschinen. Bedingt bestandig gegen Allzweckmineral6l und nicht fir
permanente Verwendung im Olbad ausgelegt. Die Leitung ist zur Anwendung in Gebduden

bestimmt und sollte mechanisch geschiitzt verlegt werden.

Technische Merkmale

Leiternennquerschnitt 1T mm?2

Leiter-Klasse KI.5 = feindrahtig
Ader-Zahl 4

Schirm uber Verseilelement ohne

Verseilelement nein

Schirm iiber Verseilung ohne

Werkstoff der Aderisolation Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung Ziffern

Mit Schutzleiter Ja

Mantelmaterial Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe grau
AuBendurchmesser ca. 6.5 mm

Zul. KabelauBentemperatur bei -5.70°C

Montage/Handling
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Zul. KabelauBentemperatur nach Montage -30..70 °C
ohne Erschiitterung
Nennspannung U 500V
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